
Sistema de refrigeración integrado en el equipo

13 kg (incluyendo cable y conector AN2551)

1.5 mts Standard 3 PINS NATO AN2551 (50mm²)

Sensores electrónicos & fusibles

VENTILACIÓN

RANGO TEMPERATURA

DIMENSIONES

PESO

CABLE

PROTECCIÓN

SALIDA CC 

Toma monofásica 85-264 VAC, 2 Amp.
Freq. 47/63 HzENTRADA CA

PANEL SOLAR CC  127 - 370 VDC 

ESPECIFICACIONES DEL GPU ULTRA STARTER 2030

E N E R G Í A  P A R A  V O L A R

ULTRA STARTER

UST2030
GPU

  

• Energía limpia sin picos para proteger los sistemas eléctricos.   

• Extensión de la vida ú�l del motor y batería.   

• Operación confiable en cualquier clima.  

• Tecnología híbrida que combina alta densidad energé�ca con 
una rápida respuesta de potencia.

El UST2030 refleja el compromiso de ENERCRAFT con la innovación y la excelencia, 
posicionándose como un estándar de calidad en equipos de soporte terrestre para aeronaves.  

1/2

El GPU Ultra Starter UST2030 es un disposi�vo desarrollado
por CRAFT para mejorar el arranque de motores enENER
aviones y helicópteros. Proporciona ENERGÍA VERDE,

ex�ende la vida ú�l de los motores y opera eficientemente
en cualquier condición climá�ca y ambiental.
Los GPU Ultra Starters de CRAFT combinan la másENER
avanzada tecnología en almacenamiento de energía, 
diseñado por el ingeniero electrónico Eduardo Jorge Urquizú,
especializado en aeronáu�ca y piloto. Incorporan una
configuración única de batería híbrida que combina las ventajas de las
celdas de li�o LiFeMnPO4 y los ultracapacitores logrando un pico de corriente que
permite un arranque en menor  �empo del motor de la aeronave. Este diseño ofrece:

Esp.

ENERO 2025

28.5 VCC (30.6@full charge)
Peak start: 1500 Amp

Modo GPU: hasta 10 Amps

TIEMPO DE CARGA 45 minutos desde total descarga @25º C

- 40° C  ↔  70° C (en operación)
- 50° C  ↔  85° C (en almacenamiento)

426 mm x 327 mm x 236 mm

UST 2030



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
 

Incorpora la úl�ma tecnología

 Maleta protectora  
 

 
 

Totalmente impermeable

Sistema de cierre patentado de NANUK®
Robusta y resistente a impactos
Diseño moderno

Equipo portá�l
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Pantalla de datos FULL COLOR inteligente2
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Innovador diseño CRAFT: primero en incorporar ENER

tecnología de li�o y ultracondensadores.

Corriente Máxima, incluso en condiciones climá�cas no ideales.

Ex�ende y preserva la vida ú�l de la batería principal de 

la aeronave y del motor.

Proporciona más arranques de motor sin recarga.

Proporciona y un arranque de motor más eficiente. ENERGÍA VERDE 

Unidad Dual, funciona como Arrancador y GPU (hasta 7 Amp.)

  

 

  

 

 
 

   

Cer�ficaciones: Ip67, MIL STD 810, DEF-STD 81-41, ATA300
Peso liviano
Concepto “todo en uno”
Operación con una sola mano
Asa con resorte
Orificios para candados de metal reforzado

 

 

 

 

©ENERCRAFT - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 

Más información: www.enercra�sa.com

 

Voltaje y Porcentaje
de carga de batería

Conector USB
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Las unidades de la Familia UST fueron desarrolladas y probadas por
CRAFT, para ofrecer la úl�ma tecnología en la ges�ón y entrega de energía.ENER

UST 2030
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